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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПМС 69/11.03.2013

Образец на публична покана 

        Одобрил:                    п
                               Инж. Дечко Колев

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1/ дата 20.09.2013 г.
наименование: „Доставка на средства за индивидуална и колективна защита и консумативи за тях”
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

	Официално наименование: МЕТАЛИК АД 

	Пълен адрес: кв. Индустриален

	Град: Стара Загора
	Пощенски код: 6000

	Лице/а за контакт: Дияна Петкова
	Телефон: 042/61 28 11

	Електронна поща: headoffice@idagroup-bg.com
	Факс:       042/61 28 14

	Интернет адрес/и www.idagroup-bg.com


	Допълнителна информация може да бъде получена на:

( Съгласно І.1)

(  Друго: моля, попълнете Приложение А.I

	Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

( Съгласно І.1)

( Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ

	Офертите трябва да бъдат изпратени на:

( Съгласно І.1)

( Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ


РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ІІ.1) Описание

	ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на  вашата процедура)

	Строителство (СМР)       (
	 Доставки                 (
	Услуги                        (

	Място на изпълнение на строителството (СМР):
	Място на изпълнение на доставка:
Металик АД – Стара Загора
	Място на изпълнение на услугата:


	ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

„Доставка на средства за индивидуална и колективна защита и консумативи за тях”


	ІІ.1.3) Обособени позиции:   да (  не (
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):
само за една обособена позиция (
за една или повече обособени позиции(
за всички обособени позиции(


ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

	Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
Обособена позиция № 1
Доставка на ЛПС за заваряване:

· 80 бр. шлемове за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър;
· 20 бр. индивидуални системи за дихателна защита с филтиране и подаване на свеж въздух;
· 50 бр. филтри за индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух
Прогнозна стойност в лева, без ДДС 69 400,00 лв.
Обособена позиция № 2
Доставка на ЛПС за боядисване:

· 6 бр. целолицеви маски за бояджии с индивидуални системи за дихателна защита;

· 50 комплекта филтри за бояджийска маска (консумативи)
Прогнозна стойност в лева, без ДДС 3 350,00 лв.
Обособена позиция № 3
Доставка и монтаж на ДМА – оборудване, машини и съоръжения - 1 бр

· Система за аспирация и пречистване на въздуха

· 4 бр. гъвкави въздуховоди

Прогнозна стойност в лева, без ДДС 31 449,20 лв.
Обособена позиция № 4 

Доставка на консумативи – комплект филтри за функционираща бояджийна камера 3 бр.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС 6 600,00 лв. 

Обособена позиция № 5 

Доставка на консумативи- комплект филтри за функционираща дробометна машина – 2 бр.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС 12 000,00 лв. 

Обособена позиция № 6
Доставка на консумативи – комплект филтри за функционираща дробометна камера - 3 бр.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС 9 000,00 лв. 

Обособена позиция № 7
Доставка на консумативи – комплект филтри за функционираща локална филтър-вентилационна система - 3 бр.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС 6 000,00 лв. 

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС 137 799,20 лв.


РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

	ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 
1.1.а Гаранция за участие: не
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: не

	ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Разплащането да се извършва чрез банкови преводи, 100%, до 60 дни, след извършване на доставката, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

	ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да (   не (
Ако да, опишете ги:

1. Във всяка фактура трябва да бъде изписано „разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор: ESF-2302-09-12010”.
2. Кандидатите, които ще участват за обособени позиции 1 и 2 да представят мостри на предлаганите изделия. Мострите се представят заедно с офертата, обозначени и надписани по същия начин /името на участника, предмета на процедурата и обособената позиция./ Мострите се предават в отдел „Безопасни условия на труд” – г-жа Пенка Петрова. Подписва се Приемо-предавателен протокол, който се прилага към техническата оферта. Мострите на участника, определен за изпълнител на договора, остават при Възложителя до приключване на договора. Останалите участници могат да получат мострите си до 20 дни след приключване на процедурата. След този срок Възложителят не връща мостри. Мострите се изискват само от кандидатите, които ще участват за обособени позиции 1 и 2.
3. Кандидатът да представи описание на техническите характеристики и фотографски  снимки на машините и оборудването (ДМА) за съответната позиция, за която участва.


ІІІ.2) Условия за участие 

	ІІІ.2.1) Правен статус
Кандидат за изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

	Изискуеми документи:

	1. Документ/и/ за регистрация на кандидата

· За юридически лица и Еднолични търговци: ЕИК - Извлечение от Търговския регистър, заверено вярно с оригинала от кандидата, а за лица които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието - копие от решението за регистрация и актуално състояние, издадено от съда по регистрация на кандидата не по-рано от 6 месеца преди крайния срок за подаване на офертите.
· За кандидат физическо лице – копие от документ за самоличност.
· Когато кандидатът е обединение е необходимо да се представи документ за учредяване на съответното обединение и информация кой го представлява
· Физическо лице /ФЛ/ или юридическо лице /ЮЛ/ - чужденец представят еквивалентни документи на тези, представени от съответно българските ФЛ или ЮЛ съгласно законодателството на държавата, в която са установени, в официален превод. („официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.)
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет

	ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 2, т.1 и ал.5):
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления: 

1) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

2) подкуп;

3) участие в организирана престъпна група;

4) престъпления против собствеността;

5) престъпления против стопанството;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента.

	ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4 и ал.5)

	Изискуеми документи и информация:
не
	Минимални изисквания (когато е приложимо):

не

	ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6)

	Изискуеми документи и информация:
· Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 години, считано към крайната дата за подаване на офертите в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, (с предмет аналогичен на съответната обособена позиция, за която кандидатът участва), включително стойностите, датите и получателите,  придружен с препоръки за добро изпълнение.

· Образци на ЛПС, които ще се доставят, за обособени позиции 1 и 2;
· Описание на техническите характеристики и фотографски снимки на машините и оборудването (ДМА), които ще се доставят за съответната позиция, за която участва.
	Минимални изисквания (когато е приложимо):
Минимален брой договори, изпълнени от кандидата през последните 3 години, считано към крайната дата за подаване на офертите - 1 договор с предмет аналогичен с предмета на съответната обособена позиция, за която участва кандидатът. За „договори с аналогичен предмет” се считат:

1. За І ОП: договори за доставка на ЛПС за заваряване
2. За ІІ ОП: договори за доставка на ЛПС за боядисване
3. За ІІІ ОП: договори за доставка и монтаж на системи за аспирация и въздуховоди 
4. За ІV ОП: договори за доставка на консумативи: филтри за филтър-вентилационни системи за пречистване на въздуха
5. За V ОП: договори за доставка на консумативи: филтри за филтър-вентилационни системи за пречистване на въздуха
6. За VІ ОП: договори за доставка на консумативи: филтри за филтър-вентилационни системи за пречистване на въздуха
7. За VІІ ОП: договори за доставка на консумативи: филтри за филтър-вентилационни системи за пречистване на въздуха



РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

	Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)

	най-ниска цена                                                           (
или

икономически най-изгодна оферта                         (
( показатели, посочени в документацията

	Показатели

1. ______________

2. ______________

3. ______________
	Тежест

________________

________________

________________

	(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)


ІV.2) Административна информация
	ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата:   03/10 /2013 г.                 Час: 14:00 

	ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

	1.http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България 
2. www.idagroup-bg.com - (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)

	ІV.2.3) Срок на валидност на офертите 

До   /  /         (дд/мм/гггг)
или 
в месеци:     или дни:   90   (от крайния срок за получаване на оферти)


РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Оферта по чл. 14 ПМС № 69/2013 г.;

2. Документ/и/ за регистрация на кандидата
3. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет;
4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.) :
- Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 години, считано към крайната дата за подаване на оферти (с предмет аналогичен на съответната обособена позиция, за която кандидатът участва), включително стойностите, датите и получателите,  придружени с препоръки за добро изпълнение.
- Образци на ЛПС, които ще се доставят за обособени позиции 1 и 2.
- Описание на техническите характеристики и фотографски снимки на машините и оборудването (ДМА), които ще се доставят за съответната позиция, за която участва.
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Други изискуеми от кандидата документи;

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

1. Образец на оферта.

2. Образец на декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет;
3. Изисквания към офертите
4. Проект на договор
5. Декларация по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ПМС 69/2013

6. Декларация за съгласие от подизпълнителя по чл. 14, ал. 4 от ПМС 69/2013

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
	Официално наименование:

	Адрес:

	Град
	Пощенски код:
	Държава:

	За контакти:

Лице/а за контакт:
	Телефон:

	Електронна поща:
	Факс :

	Интернет адрес (URL):


ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи 
	Официално наименование:

	Адрес:

	Град
	Пощенски код:
	Държава:

	За контакти:

Лице/а за контакт:
	Телефон:

	Електронна поща:
	Факс :

	Интернет адрес (URL):


ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие. 

	Официално наименование: МЕТАЛИК АД 

	Пълен адрес: кв. Индустриален

	Град: Стара Загора
	Пощенски код: 6000

	Лице/а за контакт: Дияна Петкова
	Телефон: 042/61 28 11

	Електронна поща: headoffice@idagroup-bg.com
	Факс:       042/61 28 14

	Интернет адрес/и www.idagroup-bg.com


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1            Наименование: Доставка на ЛПС за заваряване

	1) Кратко описание

Доставка на ЛПС за заваряване:

· шлемове за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър;
· индивидуални системи за дихателна защита с филтиране и подаване на свеж въздух;
· филтри за индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух

	2) Количество или обем

- Шлемове за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър – 80 бр.

- Индивидуални системи за дихателна защита с филтриране и подаване на свеж въздух – 20 бр.

- Филтри за индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух – 50 бр.

Прогнозна стойност без ДДС  (в цифри): 69 400.00 лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение 
Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация

· Маска (шлем) с фоточуствителен (самозатъмняващ се филтър), осигуряваща индиви-дуална защита на работещия при всички процеси на заваряване: МИГ/МАГ, ВИГ, електродъгово заваряване, плазмено и газо-кислородно рязане, отговаряща на изискванията на:

БДС EN 379:2003+A1:2009 Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване или еквивалентно.
БДС EN 175:2001 Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси или еквивалентно. 

БДС EN 166:2003 „Индивидуална защита на очите. Изисквания” или еквивалентно
· Индивидуална система за дихателна защита с филтиране и подаване на свеж въздух (състои се от апарат за пречистване на въздуха  и фотосоларен шлем за заваряване), която е необходимо и да  отговаря на изискванията на:

БДС EN 12941/A2:2008 „Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка” или еквивалентно
· Сменяеми филтри за индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух  (комсумативи), отговарящи на изискванията на: 
БДС EN 14387:2004/AC:2005 „Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка” или еквивалентно
БДС EN 143:2002/AC:2006 „Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка” или еквивалентно
4.1) Описание на продукта
· Маска (шлем) с филтър за заваряване, който променя автоматично светлинната си  пропускливост в зависимост от осветеността, генерирана от дъгата и предпазва очите и лицето на заварчика (оператора) от опасни оптични лъчения и други специфични рискове или опасности при заваряване, рязане и други подобни операции.
· Индивидуална система за дихателна защита с филтиране и подаване на свеж въздух. 

Системата включва:

- маска (шлем) за заваряване със самозатъмняващ се филтър

- апарат за пречистване на въздуха (респиратор), осигуряващ защита от газове, дим и прах при тежки условия на работа при заваряване. 

- спомагателни компоненти: въздуховод с маркуч, подложка за колана.
· Сменяеми филтри за индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух  (комсумативи). Периода на подмяна, „живота” на филтрите зависи от условията на употреба (работната среда)
4.2) Технически данни

· Маска (шлем) за заваряване с фоточуствителен (самозатъмняващ се филтър):
Размер на зрителното поле:

-

≥ 45х93 mm

Странични визори
-

да

Ниво на UV/IR защита:        

-

постоянно, съответстващо на DIN13

Време за превключване светло - тъмно:

-

0.1 ms 

Време за превключване тъмно – светло:

-

40-1300 ms

Брой на сензорите за активиране фотосоларния филтър

-

≥ 3 

Затъмнение в светло състояние:

-

DIN 3

Затъмнение в тъмно състояние:

-

DIN 5, 8 / 9-13

Затъмнение при изключен филтър:

-

DIN 5-6

Захранване за филтъра:

-

соларни клетки със сменяеми батерии 
Слънчева батерия:

-

да

Живот на батериите:

-

≥ 2500 часа

Нива за настройка чувствителността на работа на филтъра

-

≥ 4 

Нива за настройка на закъснение от тъмно в светло състояние

-

≥ 4

Възможност за заключване на филтъра в светлата и в тъмната част

-

да

Разположение на бутоните за настройка 

-

   от вътрешната страна на шлема

·  Индивидуална система за дихателна защита с филтиране и подаване на свеж въздух. 
Системата включва:

- маска (шлем) за заваряване със самозатъмняващ се филтър

- апарат за пречистване на въздуха (респиратор), осигуряващ защита от газове, дим и прах при тежки условия на работа при заваряване. 

- спомагателни компоненти: въздуховод с маркуч, подложка за колана и др.
Фактор на защита на дихателните пътища

-

   ≥ 50

Минимален дебит

-

160 л/мин

Регулируем размер на углавника

-

55 – 63см

Регулируем размер на колана

-

75 – 115см

Работна температура

-

-5°С до +55°С

Захранване

-

акумулаторна батерия

· Сменяеми филтри (консумативи) за индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух  
Да са съвместими с индивидуалните системи за подаване на пречистен въздух.  

4.3) Специални изисквания. (с изключение на сменяемите филтри)
· Експлоатационен срок - не по-малко от 5 год. 

· Гаранционният срок на стоките да бъде не по-малко от 24 месеца;
4.4) Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (доставяния продукт)

Всеки отделен продукт (изделие), включително предоставените мостри, трябва да бъде съпроводено от:
· Декларация от производителя на изделието (продукта) за произход и съответствие с изискванията на указаните стандарти, на български език
· Всяко отделно изделие трябва да бъде доставено с индивидуално Ръководство с указания за употреба, почистване и съхраняване на български език  
· Всяко отделно изделие трябва да бъде доставено с индивидуална  гаранционна карта и талон за техническо обслужване на български език  
4.5) Други изисквания:

· Да се предостави и мостра от всеки артикул, напълно съответстваща на зададените технически спецификации (заедно с документацията по т.4.4),.

Предоставените с документацията мостри на избрания доставчик ще бъдат задържани от „Металик" АД и използвани за сравнение и еталон на доставката, направена след сключването на договора. 

· При доставката трябва да бъдат спазени същите технически характеристики и качество на материалите, както тези на представените мостри.

· Върху всяко отделно изделие трябва да бъде нанесена маркировка за съответствие (ако е с малка повърхност - върху опаковката), съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС (обн. ДВ. бр.48 от 2002 г., изм.), с информация най-малко за: 

· име на производителя;

· маркировка за съответствие;

· сериен номер;

· дата на производство;

· хармонизиран европейски стандарт, на който ЛПС отговаря.
· Върху всяко доставено изделие (продукт) да бъде поставен знак с логото на ЕС и на ОП РЧР  (самозалепващ стикер) със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ. Това изискване се отнася за изделията, доставяни в изпълнение на договора с избрания изпълнител, и не се прилага към мострите, които кандидатите представят с офертата.


(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

Обособена позиция № 2           Наименование: Доставка на ЛПС за боядисване

	1) Кратко описание

Доставка на ЛПС за боядисване:

· Целолицеви маски за бояджии с индивидуална система за дихателна защита (газозащитен филтър/и, филтър/и за частици или комбиниран филтър/и), използвани като средства за защита на дихателните органи, очите и лицето

· Комплект филтри за бояджийска маска.

	2) Количество или обем

- Целолицеви маски за бояджии с индивидуална система за дихателна защита – 6 бр.

- Комплект филтри за бояджийска маска – 50 бр.

Прогнозна стойност без ДДС  (в цифри): 3 350 лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация

· Целолицева маска за бояджии със сменяеми филтри, осигуряваща индивидуална защита на работещия при нанасяне на покрития и отговаряща на изискванията на:

БДС EN 136:2002 Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка или еквивалентно
БДС EN 13463-1:2009 Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експло-зивни атмосфери. Част 1: Основна методология и изисквания или еквивалентно
· Сменяеми филтри (комсумативи), отговарящи на изискванията на: 
БДС EN 14387:2004/AC:2005 Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка или еквивалентно
БДС EN 143:2002/AC:2006 Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка или еквивалентно
4.1) Описание на продукта
Цяла лицева маска със сменяеми филтри, предназначена да осигурява защита на дихателните пътища, очите и лицето при продължителна работа с материали за нанасяне на покрития – грундиране и боядисване.
4.2) Технически данни:
· Целолицева маска за бояджии със сменяеми филтри:
Брой на клапите за вдишване

-

≥ 3

Брой на клапите за издишване.

-

≥ 2

Визьор
-

стъклен, ламиниран, устойчив на пръски химикали

Възможност за присъединяване към система за подаване на въздух

-

да

· Комсумативи за бояджийска маска - комплект сменяеми филтри, който включва:
- Прахов филтър, за защита от твърди частици -  със степен на защита Р3
- Коминиран филтър за защита от органични и неорганични газове и пари, киселинни газове и изпарения  – АВЕ, със степен (клас) на защита: 2 
4.3) Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (доставяния продукт):
Всеки отделен продукт (изделие), включително предоставените мостри, трябва да бъде съпроводен от:
· Декларация от производителя на изделието (продукта) за произход и съответствие с изискванията на указаните стандарти, на български език
· Всяко отделно изделие трябва да бъде доставено с индивидуално Ръководство с указания за употреба, почистване и съхраняване на български език  

4.4) Други изисквания:

· Да се предостави и мостра от всеки артикул, напълно съответстваща на зададените технически спецификации (заедно с документацията по т.4.4),.

Предоставените с документацията мостри на избрания доставчик ще бъдат задържани от „Металик" АД и използвани за сравнение и еталон на доставката, направена след сключването на договора. 

· При доставката трябва да бъдат спазени същите технически характеристики и качество на материалите, както тези на представените мостри.

· Върху всяко отделно изделие трябва да бъде нанесена маркировка за съответствие (ако е с малка повърхност - върху опаковката), съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС (обн. ДВ. бр.48 от 2002 г., изм.), с информация най-малко за: 

· име на производителя;

· маркировка за съответствие;

· сериен номер;

· дата на производство;

· хармонизиран европейски стандарт, на който ЛПС отговаря.
· Върху всяко доставено изделие (продукт) да бъде поставен знак с логото на ЕС и на ОП РЧР  (самозалепващ стикер) със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ. Това изискване се отнася за изделията, доставяни в изпълнение на договора с избрания изпълнител, и не се прилага към мострите, които кандидатите представят с офертата.



Обособена позиция № 3            Наименование: Доставка на ДМА – машини и оборудване
	1) Кратко описание

1.1. Система за аспирация и пречистване на въздуха

Локална филтър-вентилационна система (ЛФВС) в работното помещение на участък „Довършителни обработки”.

1.2.  Гъвкави въздуховоди (тип "засмукващ ръкав") 

Комплект, състоящ се от смукателен маркуч (засмукващ ръкав), вентилатор с предпазен изключвател и тръбопровод, предназначен за присъединяване към изградена филтър-вентилационна система.

	2) Количество или обем

2.1. Система за аспирация и пречистване на въздуха– 1 бр.
2.2. Гъвкави въздуховоди (с включени вентилатори) – 4 бр.
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 31 500,00 лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение 
Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация

4.1. Система за аспирация и пречистване на въздуха 
Локална филтър-вентилационна система (ЛФВС) в работното помещение (производственото хале) на участък „Довършителни обработки”.

Предназначение: за пречистване на въздуха от вредни вещества, отделящи се при нанасяне на покрития върху едрогабаритни детайли в работното помещение (извън бояджийската камера)

Тип: изградена от готови модули (вентилатор, филтри, въздуховоди или моноблок)

Вид на аспирацията:  локална   тип "суха стена"
Вид на замърсяването:  

· химични агенти - органични аерозолни частици, разпръснати  във въздуха на работното помещение по време на грундиране и боядисване на метални изделия;

· прахообразни частици, находящи се във въздуха на работното помещение (нетоксичен прах)

Технически изисквания:
· Общ дебит на въздухообмен - 15000-25000 м3/час

· Аспирирането да се осъществява в една или повече точки (обособени работни места) в работното помещение. Системи с възможност за преместване (мобилност), ще бъдат предпо-четени при равни други условия;

· Взривозащитено изпълнение: за работа в потенциално взриво- и поражоопасна среда

4.2.  Гъвкави въздуховоди (тип "засмукващ ръкав") 

Комплект, състоящ се от смукателен маркуч (засмукващ ръкав), вентилатор и тръбопровод за присъединяване към изградена филтър-вентилационна система.. 
Предназначение: за аспириране (отвеждане) на замърсяванията (дим и прах), отделящи се при заваряване и плазмено рязане на метали, директно от работната зона на:

4.2.1. Машина за заваряване и плазмено рязане на тръби (заваръчен робот), към изградена в съседство вентилационна система (Kemper 8000) - 2 бр., 

 4.2.2. Обособено работно място за заваряване в участък „Механичен монтаж” – за подмяна на съществуващите въздуховоди (тип „чадър”) към изградена система за аспирация, с 2 бр. гъвкави въздуховоди.

Вид на замърсяването:  различни видове дим и прах, отделящи се при заваряване и плазмено рязане на метали

Технически изисквания към гъвкавите въздуховоди /комплектация/ 
І. Гъвкави въздуховоди (ръкави) за обособено работно място за заваряване – 2 броя
Изпълнение

-
Подвижна (завъртаща се) конзола с дължина 3 м. +  гъвкав въздуховод (фиг.1*)
 Тип на въздуховода
-

шлангово или тръбно испълнение
 Вид на аспирирането
-
Локално: от зоната на заваряне 
Дължина на ръкава
-
4 м
Диаметър на ръкава
-
150 мм
Засмукващ накрайник

-

позволяващ завъртане на 360○
Най-ниска работна позиция на засмукващия накрайник
-
≤ 1 м от нивото на пода
Вентилатор:
Дебит 

-

≤ 2.000 м3/час.
Мощност на двигателя (мотора) на вентилатора 

-
≤ 0,75 кВт
Изпълнение: 
-

искрозащитено
Ниво на шум 
-
≤ 64 dВ
Тръбопроводи:
-
за присъединяване ръкава (след вентилатора) към изградена вентилационна уредба
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І. Гъвкави въздуховоди (ръкави) за заваръчен робот – 2 броя
Изпълнение

-
Виж *Допълнителни изисквания
 Вид на аспирирането
-
Локално:

· при заваряне - от зоната на заваряне (заваръчната горелка/бренера);

·  при плазмено рязане на тръби - от зоната на рязане и от вътрешноста на тръбата едновременно
Тип
-
шлангово или тръбно изпълнение
Диаметър на ръкавите
-
150 мм
Дължина на ръкавите
-
4 м
Засмукващ накрайник

-

позволяващ завъртане на 360○
Най-ниска работна позиция на засмукващия накрайник
-
≤ 1 м от нивото на пода
Вентилатор:
Виж **Допълнителни изисквания
Дебит 

-

≤ 2.000 м3/час.
Мощност на двигателя (мотора) на вентилатора 

-
≤ 0,75 кВт
Изпълнение: 
-

искрозащитено
Ниво на шум 
-
≤ 64 dВ
Тръбопроводи 
-
за присъединяване към ФВС
* Допълнителни изисквания 

Единият от двата засмукващи ръкава, предвидени за отвеждане на вредните вещества от работната зона на заваръчния робот е необходимо да бъде подвижен и да позволява преместване по дължината на работния ход на бренера/горелката (да го следва)

Ръкавът да бъде монтиран на подвижна карета, преместваща се хоризонтално по направляващи (релси) на тръбопровода, така че да има възможност да се премества заедно с  бренера.
** Допълнителни изисквания 

Ръкавите да се комплектоват с вентилатор, само ако е необходимо за осигуряване на по- ефективна работа на  филтър-вентилационната система „Kemper 8000”.

[image: image7.emf]Ходове (работна зона) на бренера/горелката на заваръчния робот:
- хоризонтално по дължина на тръбата  (x)- 12 м

- хоризонтално напречно на тръбата (z) – 2 м

- вертикално (y) – 2 м



Обособена позиция № 4            Наименование: Доставка на консумативи
	1) Кратко описание

Комплект филтри за функционираща бояджийна камера тип:  SPRAYBOOTH  MOD. GL5 EDITION 2000   или еквивалентно
Един комплект включва набор от филтри, описани в т. 4.3 

	2) Количество или обем

Комплект филтри – 3 бр.

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 6 600,00  лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация
4.1) Описание на продукта
Комплект (набор) от филтри за функционираща бояджийна камера, отговарящи на изискванията на:

БДС EN 779:2012 Въздушни филтри за частици за обща вентилация. Определяне на филтрация   или еквивалентно
4.2) Вид на замърсяването 

· химични агенти - органични аерозолни частици, разпръснати  във въздуха на работното помещение по време на грундиране и боядисване на метални изделия;

· прахообразни частици, находящи се във въздуха на работното помещение (нетоксичен прах)

4.3) Технически изисквания
Съгласно Ръководство за експлоатация, ремонт и поддръжка на бояджийна камера SPRAYBOOTH  MOD. GL5 EDITION 2000 (или еквивалентно)

№
Тип

(или еквивалентно)
Наименование
Размери
Колич. в комплект, бр.

Общо количество, бр.

1.

FS1
Подов филтър,

на руло с размери: 
0.75 х 20 м
1

3

2.

FS1
Подов филтър,

на руло с размери:
0.8 х 20 м
3

9

3.

AIR BAG

Касетъчен филтър с 
5 джоба с рамка 
680 х 560 х 500 мм
8

24

4.

MICRO ROLL 
Таванен филтър,

на руло с размери: 
1 х 20 м
3

9
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Обособена позиция № 5            Наименование: Доставка на консумативи
	1) Кратко описание

Комплект филтри за функционираща дробометна машина  

	2) Количество или обем

Комплект филтри за функционираща дробеметна машина – 2 бр.

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 12 000,00 лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение 
Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация

4.1) Описание на продукта

Комплект филтри за функционираща дробометна машина (бластираща инсталация) с ролков конвейер, предназначена за почистване чрез бластиране на листова ламарина, профили и метални тръби. Един комплект  включва  набор от 48 броя филтри.

Филтрите е необходимо да отговарят на изискванията на:

БДС EN 779:2012 Въздушни филтри за частици за обща вентилация. Определяне на филтрация или еквивалентно
4.2) Вид на замърсяването 

Прахообразни частици от дробометене (окалина, железни окиси)
4.3) Технически изисквания
· Патронен филтър тип APSZ–01 (или еквивалентен) за почистване на въздуха от прах, вариант  полиестерна филтърна материя - нормално изпълнение.

· Стандартна модификация,  без фланец.
Габаритни  и  присъединителни  размери  на  филтъра (1 брой)
Външен диаметър Ø A
Ø 320 мм
 Вътрешен диаметър
Ø 200 мм
Височина L

665 мм
Отвор за закрепване
с отвори Ø 200 мм от двете страни
Филтрираща площ  
10 м2 
[image: image10.jpg]



4.4) Количество  - 2 бр комплекти  
48бр. в комплект
 Общо  96 броя филтри  




Обособена позиция № 6            Наименование: Доставка на консумативи
	1) Кратко описание

Комплект филтри за функционираща дробеметна камера тип Gostol TST KMP или еквивалентно

	2) Количество или обем

Комплект филтри за функционираща дробеметна камера – 3 бр. 
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 9 000,00 лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение 
Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация  

4.1) Кратко описание 

Комплект филтри за функционираща дробометна камера тип Gostol TST KMP (или еквивалентно), с размери 16,6 x 6,4 x 6 м., предназначена за почистване (дробеструене, бластиране) със сгъстен въздух на метални конструкции. Подготвяне на повърхността преди боядисване.

Един комплект  включва  набор от 40 броя филтри
Операцията се извършва от двама оператори с помощта на дробеструен апарат, работещ със сгъстен въздух

Филтрите е необходимо да отговарят на изискванията на:

БДС EN 779:2012 Въздушни филтри за частици за обща вентилация. Определяне на филтрация или еквивалентно
4.2) Вид на замърсяването 

Прахообразни частици от дробометене (окалина, железни окиси)

 4.3) Технически изисквания
· Патронен филтър тип APSZ–01 (или еквивалентно) за почистване на въздуха от прах, вариант  полиестерна филтърна материя - нормално изпълнение.

· Стандартна модификация,  без фланец.
Габаритни  и  присъединителни  размери  на  филтъра (1 брой)
Външен диаметър
 Ø 300 мм
 Вътрешен диаметър
Ø 205 мм
Височина
 675 мм
Отвор за закрепване
 Ø 12 мм 
Филтрираща площ                     
 10 м2 

4.4) Количество  - 3 бр комплекти  
40 бр. в комплект
 Общо  120 броя филтри  




Обособена позиция № 7            Наименование: Доставка на консумативи
	1) Кратко описание

Комплект филтри за функционираща локална филтър-вентилационна система 

	2) Количество или обем

- комплект филтри за функционираща локална филтър-вентилационна система – 3 бр.

Прогнозна стойност без ДДС  (в цифри): 6 000,00 лева

	3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение 
Срок за изпълнение в месеци 􀀀􀀀 или дни: 30 (от сключване на договора)

	4) Допълнителна информация

4.1) Описание на продукта
Комплект филтри за функционираща локална филтър-вентилационна система (ФВС) KEMPER 8000,  предназначена за отвеждане на газовете от машина плазмено рязане.

Един комплект  включва  набор от 8 броя филтри.
Филтрите е необходимо да отговарят на изискванията на:

БДС EN 779:2012 Въздушни филтри за частици за обща вентилация. Определяне на филтрация или еквивалентно
4.2) Вид на замърсяването 

Дим, прах и аерозоли от машина  плазмено рязане 
4.3) Технически изисквания
· Филтър прахов, тип "патронен": System 8000 KemTex® ePTFE (или еквивалентен)
· Филтрираща материя: Спунбонд (нетъкан текстил) с ламинирана мембрана от PFTE (тефлон) с комплект уплътнители. (или еквивалентно)
· Искроуловителен: Ultra Web Flame Retardant (или еквивалентен)
· Работна температура: 65ºС (пиково до 80ºC) 
· Филтърна ефективност за замърсяване от газово, плазмено рязане (заваряне)  > 99.98%

Габаритни и присъединителни размери на  филтъра (1 брой)
Външен диаметър
Ø 324 мм
 Вътрешен диаметър
Ø 213 мм
Височина
600 мм
Филтрираща площ  
 10 м2 
 Горна част:             
 Отворена
Дъно, затворено с фланец с отвор: 
 Ø 13 мм

4.4) Количество  - 3 бр комплекти  
8 бр. в комплект
 Общо:  24 броя филтри  
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